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Mineral Finish
Trae Lyx 
Mineral Finish

Ultramatte afwerking van minerale ondergronden. 
• Behoud van originele kleur en matheid
• Geschikt voor natte ruimtes

Toepasbaar op wanden, vloeren, aanrechtbladen 
en meubels als afwerklaag op o.a.:
• Beton
• Betonlook
• Ciré
• Stuc
• Tadelakt
• Micro topping
• Andere minerale materialen



Trae Lyx 
Mineral Finish
Trae Lyx Mineral Finish is een ultra matte 
watergedragen 2-componenten coating op  
basis van polyurethaan voor alle minerale 
ondergronden. Trae Lyx Mineral Finish 2K  
wordt toegepast voor de duurzame afwerking 
van minerale ondergronden. Het is nagenoeg 
onzichtbaar waardoor de ondergrond zijn 
originele kleur en matheid behoudt. Trae Lyx 
Mineral Finish is o.a. toepasbaar op wanden, 
aanrechtbladen en meubels die afgewerkt zijn 
met minerale materialen. Geschikt voor: Beton, 
betonlook, ciré, stuc, tadelakt en microtopping. 
Het is ook geschikt voor afwerking in natte 
ruimtes; zoals  doucheruimtes.  

Trae Lyx 
Mineral Grondlak
Trae Lyx Mineral Grondlak is een watergedragen 
grondlak voor oppervlakken, die met Trae Lyx 
Mineral Finish behandeld moeten worden.  
Het gronden van het oppervlak voorkomt  
de zuigende werking en opkleuring van de 
ondergrond. Trae Lyx Mineral Grondlak is o.a. 
toepasbaar op wanden, aanrechtbladen en 
meubels die afgewerkt zijn met minerale 
materialen. Geschikt voor: Beton, betonlook, 
ciré, stuc, tadelakt en microtopping. Het is ook 
geschikt voor afwerking in natte ruimtes; zoals  
doucheruimtes. 

Verkrijgbaar in 

1000 ml en 2,5 l

Verkrijgbaar in 

1000 ml en 2,5 l

Mineral Finish
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Bichemie® Coatings BV
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
Trae Lyx info:
Tel.:      +31(0)320 - 28 53 57
E-mail: advies@bichemie.nl

www.traelyx.nl
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