
 

 
      

      Alkyd Verharder 
 
 
 
Beschrijving 
 
Avis Alkyd Verharder is een transparante kleurloze verharder op basis van een aliphatisch 
isocyanaat.  
Door toevoeging van de Alkyd Verharder aan alkydharshoudende lakken wordt er een 
hogere performance van de uiteindelijke laklaag bereikt.  
 
Toepassing 
 
Avis Alkyd Verharder wordt als reactieve verdunner toegevoegd aan de lak. Door de reactie 
van het isocyanaat met het alkydhars zal de verwerkingsperiode beïnvloedt worden. Bij een 
dosering van ongeveer 15% Alkyd Verharder aan de lak zal de verwerkingstijd ongeveer 8 
uur bedragen, bij lagere dosering van 5% ca. 2 dagen. Avis Alkyd Verharder versnelt de 
doorharding, krasvastheid en lichtechtheid van de meeste alkydhars-systemen.  
 
Eigenschappen¹ 
 
Kleur     : de verharder heeft geen invloed op de kleur 
 
Glansgraad : door toevoeging zal de glansgraad en glansstabiliteit 

hoger worden. 
 
Dichtheid    : ca. 0,97 kg/dm³  
 
Vaste stofgehalte   : ca. 40 gew.% 
       ca. 34 vol.% 
 
Vlampunt    : 40°C 
 
Mechanische bestandheid  : verbeterd door toevoeging 
 
Chemicaliën bestendigheid  : verbeterd door toevoeging 
 
Buitenduurzaamheid   : verbeterd door toevoeging 
 
Aan- en doordroging   : verbeterd door toevoeging 
 
Verpakking      : 500 ml en 1 liter 
 
Houdbaarheid    : isocyanaathoudende verharders reageren met vocht  
                                                             uit de lucht en zijn daarom na opening beperkt  
                                                             houdbaar. In onaangebroken verpakking ca. 12  
                                                             maanden houdbaar. 
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