
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOODVRIJE MENIE 

BESCHRIJVING 

Avis Loodvrije Menie is een lucht drogende, 
roestwerende menie voor binnen en buiten op 
basis van een gemodificeerde alkydhars met 
zinkfosfaat als actief roestwerend pigment. Avis 
Loodvrije Menie is ook geschikt voor het 
beschermen van hout dat met beton of 
metselwerk in aanraking komt. 

TOEPASSING 

Voor binnen en buiten toegepast op staal, 
geschopeerd staal, blank- en gestraald staal en 
hout. Op omkanten van houten kozijnen die met 
metselwerk in aanraking komen als afsluitende 
laag. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING  
 
• Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon 

en vetvrij is. 
• Roer de Loodvrije Menie van te voren goed 

door. 
• Breng 2 lagen aan. Desgewenst de eerste 

laag maximaal 5% verdunnen met terpentine. 
Na droging van de tweede laag 
overschilderen met grondlak en afwerken met 
hoogglans of zijdeglans. 

 

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L  

Kleur:     oranjebruin 

Glansgraad:   mat 

 



 
 

 

 

   

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Theoretisch rendement: 12 m²/ltr 
Stofdroog: na ca. 4 uur 
Kleefvrij: na ca. 6 uur 
Overschilderbaar: na ca. 24 uur  
Dichtheid: ca. 1,42 kg/ltr 
Verdunning: gebruiksklaar voor kwast en roller, eventueel verdunnen met 

terpentine 
Reiniging gereedschap: terpentine, wasbenzine of kwastreiniger 
Houdbaarheid: 24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een 

temperatuur tussen 5°C en 25°C in onaangebroken, originele 
verpakking. 

Inhoud verpakking: 250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L 
Glansgraad: Mat 
Kleur: Oranjebruin  

 

BETEKENIS ICONEN 
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