
 

 
 
 
 

         PRO GEL AFBIJT 
 
 
Beschrijving 
 
AVIS PRO GEL verfafbijt is een ultra krachtige afbijt voor verschillende verfsoorten zonder 
het giftige methyleenchloride. De afbijt is veiliger in gebruik en minder milieubelastend dan   
conventionele afbijtmiddelen. Door de unieke gel-formule is de verfafbijt drupvrij en daardoor 
zeer goed toepasbaar op verticale oppervlakken.Mede door dat de gel nauwelijks 
Blijft de werking langdurig behouden. 
 
 Toepassing 
 
Verwijdert zowel oplosmiddelhoudende (alkyd) als watergedragen (acryl)   
lakken, beitsen,latex, vernissen en diverse industrielakken. 
AVIS PRO GEL verfafbijt is toepasbaar op alle hout- en metaalsoorten (met uitzondering van 
aluminium). Bij een kunststof ondergrond het oppervlak vooraf testen op een   
onopvallende plek. 
 
 
Werking 
 
Breng AVIS PRO GEL met een platte kwast in een volle laag aan op de te   
verwijderen verf. Om huidirritatie te voorkomen dient u hierbij werkhandschoenen te dragen. 
Laat de gel +/- 30 minuten voor watergedragen verf (acryl) of +/- 60   
minuten voor oplosmiddelhoudende verf  (alkyd) inwerken. 
Verwijder hierna de oude verflaag met een verfkrabber of plamuurmes.   
Bij moeilijke of bewerkte oppervlakken kan men staalwol gebruiken. 
Na het verwijderen van de verf de ondergrond reinigen met water en zeep. Altijd naspoelen 
met schoon water  goed laten drogen en daarna schuren. 
Gereedschap reinigen met water en zeep. 
Al naar  gelang de laagdikte en ouderdom van de verflaag zal de inwerktijd verlengd en/of   
de behandeling herhaald moeten worden. 
  
 
 
Eigenschappen 
 
Kleur     : transparante gel 
 
Theoretisch verbruik   : 0,2 liter per m² voor doorsnee afbijt werk sterk   . 
      a
                       

fhankelijk van de oude verflaag 

Verpakking    :  750 Ml 
 
Houdbaarheid in de bus  : minimaal 2 jaar in een goed afgesloten verpakking. 
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