
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEGENVERF 

BESCHRIJVING 

Wegenverf is een sneldrogende alkydharsverf. De 
verf heeft een uitstekende dekking, is makkelijk te 
verwerken, zeer slijtvast en verkrijgbaar in de 
kleuren wit, geel, rood, groen en blauw. 

TOEPASSING 

Voor steen en steenachtige ondergronden als 
markering. 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 

• Zorg voor een schone, stof- en vetvrije 
ondergrond.  

• Roer de Wegenverf voor gebruik goed door. 
• Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 

1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met 
elkaar mengen. 

• Breng de verf met een kwast, roller of spuit 
in één of twee lagen aan, afhankelijk van de 
ondergrond.  

• Verwerkingstemperatuur > 10°C.  
• Reinig gereedschap direct na gebruik met 

terpentine. 
 

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   1 L (alle kleuren) – 2,5 L (wit en geel) 

Kleur:    wit, geel, rood, groen en blauw 

Glansgraad:   lage zijdeglans    

 



 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Theoretisch rendement: 15 m2 
Strijken/rollen: Kwast of roller 
Stofdroog: 1,5 uur 
Kleefvrij: 3-4 uur 
Overschilderbaar: 10 uur 
Viscositeit ca 160 sec. /DIN 4 bij 20°C 
Hechting: op diverse ondergronden goed 
Verdunning: terpentine 
Reiniging gereedschap: terpentine 
Houdbaarheid: in originele, onaangebroken verpakking 24 maanden houdbaar. 
Type bindmiddel: alkydhars 
Pigment: rutiel titaandiocide ( bij geel lood- en chromaatvrije pigmenten) en 

geschikte vulstoffen 
Soortelijk gewicht: wit ca. 1,30 / geel ca. 1,56 
Vlampunt: 45°C 
Inhoud verpakking: 1 L (alle kleuren) 2,5 L (wit en geel) 
Glansgraad: lage zijdeglans 
Kleur: Wit, geel, rood, groen en blauw 
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